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Schnell
Die Schweißgeschwindigkeit beim manuellen 

Laserschweißen ist 4- bis 8-mal höher als beim 

WIG-Schweißen.

Leicht zu erlernen
Die manuellen Fähigkeiten, die für das 

manuelle Laserschweißen erforderlich sind, sind 

viel einfacher zu als man es von 

Lichtbogenschweißverfahren wie WIG- oder 

MIG/MAG-Schweißen gewohnt ist. Oft kann ein 

Laserschweißer schon nach einer kurzen 

Schulung und Übung mit der Arbeit beginnen.

Wenig Nachbearbeitung
Der geringe Wärmeeintrag sorgt für eine 

minimale Verfärbung des Materials. In vielen 

Fällen kann die Verfärbung mit einem 

Vliesstoffprodukt leicht entfernt werden.

Geringe Verzerrung
Beim Schweißen von Erzeugnissen aus 

nichtrostendem Stahl kommt es häufig zu einer 

erheblichen Verformung des Produkts. Durch 

manuelles Laserschweißen kann dieser Verzug 

stark reduziert oder sogar beseitigt werden.

Die Vorteile des  

Laserschweißens
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Sicherheit ist unsere Priorität

Die LAZRZ-Schweißmaschine ist mit verschiedenen 

Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet, die einen sicheren Betrieb 

gewährleisten.  

Speicherfunktion im Kontrollsystem

Die Maschine verfügt über 9 Speicherplätze, auf denen 

Schweißparameter gespeichert werden können.

Einfach zu bedienen 

Die Laserschweißmaschine der Serie FWS ist einfach über das 

Bedienfeld zu bedienen. 

Bedienung der Waffe

Die Fernsteuerung der Schweißpistole ermöglicht die Einstellung 

der Parameter an der Pistole. 

Voreingestellte Schweißparameter

Die Maschine lässt sich durch die Einstellung von Materialart und 

Materialstärke leicht bedienen.  

Kontrolle der europäischen Komponenten 

Alle verwendeten elektrischen Komponenten sind von bekannten 

europäischen Marken und entsprechen der EN-13849. 

Hergestellt in Holland

Die FWS-Laserschweißmaschinen werden in Middelburg, 

Niederlande, montiert und mit den elektrischen Steuerungen 

ausgestattet.
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Spezifikationen
Model 1500W 2000W

Stromspannung 1~220V ± 10%  50/60Hz 3~ 400V ± 15%  50/60Hz

Leistung Kapazität 7.6kW 8.2kW

Betriebsart CW/ Moduliert CW/ Moduliert

Umgebungstemperatur °C 10 - 40 10 - 40

Relative Luftfeuchtigkeit in % < 70 < 70

Wellenlänge 1085nm  ± 5 1085nm  ± 5

Modulationsfrequenz Hz 1 - 20000 50 - 20000

Optischer Ausgang Char. IQB-Kopf (mm*rad) < 1.5 < 1.5

Methode der Kühlung Wasser Wasser

Die FWS-Serie entspricht den folgenden Normen:

•	 EN-IEC 60825-1:2014 Sicherheit von Lasereinrichtungen  - Teil I  

– Geräteklassifizierung und Anforderungen.

•	 EN-ISO 11553-1:2009 Maschinen mit Lasern  - Teil I 

– Sicherheitsanforderungen.

•	 EN-ISO 11553-2:2009 Maschinen mit Laserstrahlung  - Teil II 

– Sicherheitsanforderungen an manuelle Maschinen mit Laserstrahlung.

•	 EN-ISO 13849-1:2023 Steuerungssysteme für sicherheitsbezogene Teile  

– Teil I: Allgemeine Gestaltungsleitsätze.

•	 Maschinenrichtlinie  (2006/42/EG)

•	 EMV-Richtlinie  (2014/30/EU)

•	 Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)


